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**__WYSYŁKA 24H/48H__**
Okap podszafkowy KERNAU
KBH 0950. 1 W | 50 cm | 173
m3/h | biały

Cena brutto 239,00 zł

Dostępność Dostępny na magazynie -
info: 226674000

Numer katalogowy KBH0950.1W

Kod EAN 5902701808051

Opis produktu

Okap podszafkowy KERNAU KBH 0950. 1 W | 50 cm | 173 m3/h | biały

Okap podszafkowy KERNAU KBH 0950.1 W NOWOŚĆ
Czarny okap KBH 0950.1 W o szerokości 50 cm może pracować jako wyciąg lub jako pochłaniacz. Sterowanie suwakowe
zapewnia wygodne użytkowanie. Okap posiada 3 stopnie pracy wentylatora, dzięki czemu można go dostosować do
intensywności oparów.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY:

STEROWANIE SUWAKOWE
OŚWIETLENIE - PASEK LED
3 STOPNIE PRACY WENTYLATORA
SZEROKOŚĆ 50 CM
TYP PODSZAFKOWY
WZORNICTWO BIAŁY
STEROWANIE MECHANICZNE SUWAKOWE
OŚWIETLENIE LED
PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ
WYDAJNOŚĆ 173 M3/H

STEROWANIE SUWAKOWE
Odbywa się za pomocą suwaka, umieszczonego w dolnej części okapu. Sterowanie suwakowe jest bardzo proste w obsłudze.
Służy  do włączania i wyłączania urządzania, włączania oświetlania oraz ustawiania stopnia mocy silnika okapu.
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PRACA JAKO WYCIĄG LUB POCHŁANIACZ
Wszystkie okapy KERNAU mają możliwość pracy w trybie odprowadzania oparów do komina lub w trybie recyrkulacji. Dzięki
tej ważnej zalecie każdy z naszych okapów możemy zainstalować w sposób zgodny z warunkami technicznymi naszej kuchni.

OŚWIETLENIE LED
Żarówki LED cechują się bardzo niskim zużyciem energii, które ma pozytywny wpływ na nasz budżet domowy oraz środowisko
naturalne.

OKAP PODSZAFKOWY
Umieszczany bezpośrednio pod szafką kuchenną lub w samej szafce, co sprawia, że jest on praktycznie niewidoczny.
Sprawdza się w kuchniach o niewielkich powierzchniach. Niewielka wydajność okapu i brak wysuwanego dodatkowego modułu
sprawia, że charakteryzuje się on prostą konstrukcją i nieskomplikowanym montażem.

WYDAJNOŚĆ
Okapy KERNAU wyposażone zostały w silniki o zróżnicowanej mocy, dzięki temu jest możliwość doboru właściwego produktu
do preferencji danego klienta.

WZORNICTWO
KORPUS OKAPU: BIAŁY (MALOWANY)
FRONT: BIAŁY

FUNKCJONALNOŚĆ
MOŻLIWOŚĆ PRACY JAKO POCHŁANIACZ LUB WYCIĄG: TAK
STEROWANIE MECHANICZNE SUWAKOWE: TAK
OŚWIETLENIE: PASEK LED
STOPNIE PRACY WENTYLATORA: 3
FILTRY ALUMINIOWE: TAK

INSTALACJA
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220 – 240 V, 50/60 HZ: TAK

AKCESORIA (DODATKOWO PŁATNE)
FILTR WĘGLOWY: TYP 7 MATA X 1 SZT.
FILTR WĘGLOWY: TYP 7 OKRĄGŁY X 1 SZT.

PARAMETRY TECHNICZNE
WYMIARY (W X S X G) MM: 140 X 500 X 485
WYDAJNOŚĆ MIN – MAX: 105 - 173 M3/H
GŁOŚNOŚĆ MIN – MAX :53 - 63 dB
KLASA ENERGETYCZNA: C
TYP: PODSZAFKOWY
ŚREDNICA WYLOTU: 120 MM

Okap podszafkowy sprawdzi się w każdej kuchni, bez względu na jej rozmiar i ułożenie mebli. Tego typu okap na ogół
instaluje się pod szafką kuchenną. Okap jest dostosowany do działania w trybie wyciągu, co oznacza, że konieczne jest
podłączenie rurą do wentylacji. Sprawia to, że wilgotne opary z gotowania i zanieczyszczenia wydostają się poza budynek.
Urządzenie działa w obiegu zamkniętym. Ma zamontowane filtry węglowe, które wciągają brzydkie zapachy, dzięki czemu
do kuchni powraca czyste powietrze. By zagwarantować komfort i swobodę w trakcie pracy w kuchni, producent zamontował
w okapie energooszczędne oświetlenie LED. Diody LED wyróżniają się długą żywotnością i generują jasne światło, dzięki
czemu znakomicie doświetlą obszar roboczy w kuchni.

W tym produkcie producent zamontował sterowanie mechaniczne suwakowe, które jest bardzo proste w użyciu. Służy do
włączania i wyłączania urządzenia, wybierania stopnia prędkości pracy, a także zapalania oświetlenia.
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